1
2/2
	
	İŞ MAKİNALARININ

KULLANIMI VE BAKIMI TALİMATI



1-  AMAÇ:
Bu talimat, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü imalat ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- KAPSAM:
İşbu talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Bu talimat hükümleri Dumankaya İnşaat tarafından yürütülen tüm projeleri kapsar.
3- SORUMLULUK:
İşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen hususlara emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makina, tezgah, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makina, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve  ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen (derece, derece) sorumludur.
4- METOD:
1. İş Makineleri, G sınıfı sürücü belgesi veya Operatör belgesi olmayan kişilere kullandırılmamalı.
2. Her türlü arıza ve aksama derhal sorumlu/ilgiliye haber verilmeli.
3. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takılmalı Koruyucuları olmayan makine çalıştırılmamalı veya kullanılmamalı. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulmalı.
4. İş makinalarında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olmalı ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenmeli.
5. Bütün iş makinalarında, makinayla tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunmalı. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre iş makinasının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu makinanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunmalı. İş makinalarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olmalı. İş makinası veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olmalı.

6. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş makinaları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalı.
7. İş makinasının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş makinası, tehlikeli bölgeye ulaşmaya önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılmalı.

8. İş makinalarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan kolay algılanmalı ve anlaşılır ikaz ve işaretler bulunmalı.

9. İş makinası sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılmalı.

10. İş makinasının bakım işleri, ancak makina kapalı iken yapılmalı. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınmalı veya bu işlerin tehlikeli bölgesi dışında yapılması sağlanmalı.
11. Bütün iş makinaları, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olmalı.

12. Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış iş makinasında, yapılan işi yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunmalı.

13. İşçileri etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş makinasının kendisinin veya yedekte taşıdığı makinanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulunmalı.

14. Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulan iş makinaları, kullanımı sırasında, sağlam, dayanıklı ve özellikle de kaldırılacak yükler için belirlenen kaldırma noktalarında oluşabilecek gerilime dayanıklı olmalı.

15. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinalarda, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, makinanın değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunmalı.

16. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olmalı.

17. Sabit olarak kurulan iş makinası, yükün işçilere çarpması, tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi ve istem dışı kurtulması riskinin azaltacak şekilde tesis edilmeli.

18. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş makinalarında, taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenmeli, kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenmeli, özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpması, sıkışma ve ezilme riski önlenmeli, herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanmalı.
19. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve periyodik olarak kontrol edilecek.
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